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Passeio - Revestimentos e Sensacoes

Pingadeira - E importante assentar uma Brique Lisser Puro (Vermelho)
pingadeira quando se tratar de muros, cimento, com alto padrdo de qualidade e estética, que agrega sofis-
muretas e fachadas sem cobertura. ticadas técnicas de design ao tradicional processo de fabricagéo de

O objetivo ¢ evitar a infiltracio de agua Brique Lisser Terracota (Laranja) _ revestimentos rusticos.
das chuvas entre as pecas e a parede.

A Passeio € uma empresa de revestimentos de parede a base de

Mais do que simplesmente fornecer materiais para revestir paredes,
a Passeio oferece a seus clientes o poder de transformar
ambientes em experiéncias sensoriais.

Brique Lisser Café (Marrom)

“Cimento transformado em experiéncia sensorial”

Brique Lisser Areia (Bege)

Brique Lisser Carvao (Cinza Escuro) _

Brique Lisser Grafitto (Cinza Claro)

Linha Brique Lisser

A rusticidade do Brique em um acabamento mais moderno,
liso e com linhas retas.

Nunca aplique agua sanitaria, solvente, amoniaco, aguarras,
removedor, alcool ou qualquer tipo de acido durante o assentamento
ou mesmo na limpeza diaria.

Impermeabilizagao

O revestimento é fornecido hidrofugado com Hidrorepell,
hidrofugante WB a base de agua.

Manutencgao

Devera ser refeita quando for percebido que o revestimento tornou-se
permeavel (cerca de 18 meses apds assentado).

Para Instrucdes detalhadas sobre aplicagcao do produto citado acima,
vide embalagem do mesmo ou consulte o site: www.hidrorepell.com.br

Tempo de secagem

Parede externa - painel seco apos 15 dias sem chuva.
Parede interna - painel seco apds 25 dias no minimo.
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Brigue Lisser

Caracteristicas

Inspirada nos tijolos coloniais muito usados em contrugdes antigas.
Uma releitura moderna com aparéncia propositalmente desgastada e
que remonta a uma outra época.

Produto de facil manuseio que néo exige méo de obra especializada.

Manual de Assentamento

Passo a passo do assentamento

Importante seguir este manual passo a passo, pois os produtos
da Passeio sao a base de cimento, possuindo caracteristicas pro-
prias.

Caso as especificagdes ndo sejam seguidas, perde-se a garantia
do produto, além da colocacao ficar comprometida pelo risco da

falta de aderéncia da peca.

Qualquer duvida sobre este manual, entrar em contato com a
fabrica antes do inicio do assentamento.

Devolugbes so6 serao aceitas antes do produto assentado.

Utilizando uma brocha comum, umedeca
| a parede e remova os residuos que ve-

| nham prejudicar a aderéncia da argamas-
sa.

Argamassa

ACIl

Argamassa colante de uso externo e interno.

Para areas como salas, varandas, garagens, muros, areas ao redor
de piscina ou ao redor da casa.

ACIli
Argamassa colante flexivel.
Alta adesividade e flexibilidade. Ideal para fachadas.

ESPECIFICA (Impermeéavel, Refrataria, etc.)
Ideal para ambiente de lareiras e churrasqueiras.

DRY WALL

Colante flexivel de alta aderéncia.
Indicada para assentamento em paredes de gesso acartonado.

Cuidados com o preparo da parede

A parede precisa estar com o emboco limpo e firme (nunca es-
farelando ou oco) para que as pegas nao se destaquem .

Caso a parede apresente umidade, é obrigatério fazer a sua
impemeabilizagdo com o produto especifico.

Para perfeita aderéncia do produto, é importante a remogéao de
toda a tinta, massa ou qualquer outro revestimento existente.

Com o lado dentado da desempenadeira,
| estenda a argamassa na parede em uma
area suficiente para o assentamento de
doze (12) pecas.

Limpe o verso da pega com uma
esponja umida.

Espalhe a argamassa sobre todo o verso
da pega utilizando uma colher de pedreiro
pequena ou uma espatula de 40mm.

Pressione com as duas maos a pega
contra a parede.

Nunca utilize o cabo da colher para
ajudar nesta tarefa.

] Os cortes e nivelamento devem ser efetua-
dos com o auxilio de ferramentas apropria-
das.
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